
Übersicht  STAG  Schubsender Steuerung

Remote 
service

STAG 
Maienfeld

WWW

56k Modem, 
GSM/GPRS,
UMTS,
Ethernet ADSL

GS+

GS-

LS+

FELD

V1 Einlaufarmatur

GS+

GS-

V2a Auslaufarmatur

GS+

GS-

V2b zus. Auslaufarmatur

GS+

GS-

V3 Förderluftarmatur

GS+

GS-

V4 Oberluftarmatur

V5 Dichtringarmatur

GS+

GS-

V6 Entlüftungsarmatur

GS+

GS-

V7 zus. Einlaufarmatur

GS+

GS-

V9 zus.Entlüftungsarmatur

GS+

GS-

V11 Luftmengenarmatur 
kurz

GS+

GS-

V12 Luftmengenarmatur 
lang

V13 Entstopfungsarmatur 
Zielsilo

V14 Absperrarmatur 
Zielsilo

V8 Fluidisierung Vorsilo

V10 Klopferarmatur

GS+

GS-

GS+

GS-

GS+

GS-

V20 Atmosphärearmatur

V21 Fluidisierung Silo 
unten

V22 Fluidisierung Silo 
mitte

V23 Fluidisierung Silo 
oben

V24 Silex

V25 Silex Sperrluft

LS1 Füllstand Schubs.

PIS+-
PS1 Druckmessung 
Schubsender

PIS+-
PS2 Druckmessung 
Förderleitung

TSA
TSA Temperaturmessung 
Schubs.

LS+LS2 Füllstand Silo min.

LS+LSA Füllstand Silo max.

Filtersteuerung Vorsilo
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Schubsender Steuerung
Siemens S7 ET200S CPU

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

RM (PNP) Endlage Auf/Zu (DI)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

RM (PNP) Endlage Auf/Zu (DI)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

RM (PNP) Endlage Auf/Zu (DI)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

RM (PNP) Endlage Auf/Zu (DI)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

RM (PNP) Endlage Auf/Zu (DI)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

RM (PNP) Endlage Auf/Zu (DI)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

RM (PNP) Endlage Auf/Zu (DI)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

RM (PNP) Endlage Auf/Zu (DI)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

RM (PNP) Endlage Auf/Zu (DI)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

RM (PNP) Endlage Auf/Zu (DI)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

RM (PNP) Endlage Auf/Zu (DI)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

RM (PNP) Endlage Auf/Zu (DI)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

RM (PNP) Endlage Auf/Zu (DI)

MV (24VDC) Auf/Zu (DO)

Messwert 4..20mA 2-Leiter (AI) 

RM (PNP) Niveau MIN (DI)

RM (PNP) Niveau MAX (DI)

Filter (24VDC) Ein/Aus (DO)

Alarm Filtersteuerung (DI)

RM (PNP) Niveau MAX (DI)

Messwert 4..20mA 2-Leiter (AI) 

Messwert 4..20mA 2-Leiter (AI) 

potentialfreier 
Kontakt (DO)
potentialfreier 
Kontakt (DO)

potentialfreier 
Kontakt (DO)
potentialfreier 
Kontakt (DO)

potentialfreier 
Kontakt (DO)
potentialfreier 
Kontakt (DO)

potentialfreier 
Kontakt (DO)
potentialfreier 
Kontakt (DO)

potentialfreier 
Kontakt (DO)

RM PLS (DI)

RM PLS (DI)

RM PLS (DI)

RM PLS (DI)

RM PLS (DI)

RM PLS (DI)

RM PLS (DI)

RM PLS (DI)

RM PLS (DI)

RM PLS (DI)

RM PLS (DI)

RM PLS (DI)

MCC

Spannungsversorgung

Übergeorgnetes Leitsystem 
DCS/PLS

RM von Stag Steuerung Alarm Steuerung (DI)

Automatik Modus (DI)

Halbautomatik Modus (DI)

Hand Modus (DI)

Funktion Füllen (DI)

Funktion Fördern (DI)

Funktion Entstopfen (DI)

Funktion Spülen (DI)

Förderlinie blockiert (DI)

Vorwahl BA Automatik

Vorwahl BA Halbautomatik

Start/Stop extern

Allgemeine Freigabe extern

Freigabe Überfüllsicherung Zielsilo

Freigabe Filtersteuerung Zielsilo

Start Spülen

Start Füllen

Start Fördern

Start Füllen/Fördern

Start Entstopfen

Alarmquittierung

Befehle an Stag Steuerung

Befehle von Stag Steuerung

Standard Schnitstellen

Kommunikation über Ethernet

Kommunikation über Profinet

Weitere Schnitstellen Varianten

Kommunikation über Profibus

Ethernetkabel

Profinetkabel

Profibuskabel

230VAC 16A

Kommunikation Hardwired


